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3D CNC ohýbání

Nabízíme ohýbání, zakružování trubek a profilů na vysoce produktivní ohýbačce CNC 50TBRE do rozměru 

trubek 50x2 mm a uzavřených profilů do rozměru 40x40 mm.

Velikostní rádius musí být vždy větší jak 2,5 násobku trubky.

Výroba nástrojové sady na nový průměr cca. 1 měsíc.

Výroba nástrojové sady na nový rádius cca. 14 dní.

Pro zakružování tyčového materiálu a profilů, při velkých sériích výrobků používáme ohýbací stroj XR48

Zakružované průměry pásovin a jeklů jsou 10 až 40 mm. Průměr trubek 20, 25, 28, 35, 38, 40, 42 a 48 mm.  
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Poskytované služby

Středový poloměr (Rm)Ohýbaný profil

R 80 

R 50

R 80

R 120

R 115

R 75

R 75         zakružování

R 125      zakružování

R 86         zakružování

Trubka ø 16 x 2 mm

Trubka ø 20 mm x 2 mm

Trubka ø 32 x 1,5 - 2 mm

Trubka ø 48 x 2 mm

Trubka ø 48.3 x 2 mm

Trubka ø 30 x 1,5 - 2 mm

Trubka ø 25 x 1,5 - 2 mm

Trubka ø 42 x 2 mm

Trubka ø 28 mm x 2 mm

CNC pálení

Provádíme tepelné dělení materiálu dle ČSN EN ISO 9013. Výhodou plazmového zdroje FORMICA For 

CUT 163 WDM ve spojení s hořákem HYPERTHERM MTH 130W  je vysoká kvalita řezu a obrysová 

věrnost na vnitřních a vnějších obrysech.

Maximální síla plechu 25 mm, kvalitní řez do 25 mm.

Vypalované otvory 1,5 násobek síly materiálu.

Kooperace

Pálení plazmou do 40 mm | pálení laserem do 18 mm | pálení 3D laserem 

Zakružování plechů | zakružování profilů 50 - 130 mm | zakružování trubek 50 - 130mm 

Povrchová úprava žárovým zinkem, komaxem, černěním | ohraňovací lis do 3000 mm, síla 8-10 mm 

Rozměry plechůVelikost

1000 x 2000 mm

1250 x 2500 mm

1500 x 3000 mm

Základní

Střední

Maximální
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